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VISTA LATERALCORTE A-A

PREENCHER A PARTE INTERNA DA CAIXA COM CAMADA DE 7cm DE MANTA ACRÍLICA
DEIXANDO UMA DISTÂNCIA DE 5cm AFASTADA DA ENTRADA DOS
DUTOS DE SINTONIA PARA NÃO OBSTRUIR A PASSAGEM DE AR

 
 

 
 
 
 VOLUME INTERNO LÍQ.=179 Lt

(6,31 PÉS C⁄BICOS)
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SUBWOOFER COMPACTO
PARA ESX185 (18")

UTILIZAR MADEIRA DE BOA QUALIDADE
(COMPENSADO NAVAL DE 25mm OU EQUIVALENTE)

RESPOSTA EM BAIXA FREQ.: 31Hz (-6 dB)
3 DUTOS IGUAIS C/ DIAM. DE 4"
E COMPRIMENTO DE 178.00 mm
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CAIXAS FAL. 18

± 0,10mm.
TROS E TOLERANCIAS
MEDIDAS EM MILIME-
DIFERENTE, TODAS AS
EXCETO ESPECIFICADO

COD.

Industria de amplificadores
e instrumentos musicais ltda

FOLHA No.      TOTAL DE:CAMADA

DATA ESCALA

OOKPIK
NOME

REV.


